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Inhalt: 56 g ℮

GEFAHR
Komponente A: H317-H334-H351, P280-P304+P340-P501
Komponente B: H317-H318, P261-P280-P305+P351+P338-P310-
P333+P313-P501
EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder 
gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

4 061634 001319

zur schnellen Reparatur abgebro chener Teile | zur Ausbesserung bei Rissen, 
Kratzern und Löchern in fast allen Kunststoffbereichen | besonders geeignet 
für harte Kunststoffe und kleine bis mittlere Applikationen | ausgehärteter 
Klebstoff besitzt sehr hohe Scher- und Zugfestigkeit, ist beständig gegen 
Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel 
| zur Verwendung an Kunststoffverkleidungen im Innen-/
Außenbereich (Armatu renbrett, Cabrio-Hardtop, Frontgrill, 
Frontspoiler, Gehäuse, Stoßstange, etc.), in Karosserie und 
Fahrzeugbau (Schalt- und Kontrollgehäusen, etc.), im Elektro-, 
Elektronik- und Industriebereich sowie in der Telekommunikation 
(Telefone, Telefonhalterungen, Lautsprechergehäuse, 
etc.) | Farbe: schwarz | Verarbeitungszeit: 1min. | 
Temperaturbeständigkeit: -36 ºC bis +100 ºC
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2-K Kunststoff-2-K Kunststoff-
KlebstoffKlebstoff
PUR Kleber schwarz 1 Min.
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